
    【概要】【概要】【概要】【概要】        

    

   地球資源の有効利用や世界レベルでの価格競争が激化する中で使用鉄板 

  がますます薄板化しています。 

 そのようなニーズに対応するために薄板でも安心して使えるねじを商品化 

 しました。 

 

 軽量化時代の薄板化に対応（薄金属板用セルフタッピンねじ） 

【性能の特徴】【性能の特徴】【性能の特徴】【性能の特徴】    

    

1. 薄板締付でも高い締付 

  最大トルクが得られる。 

2. 高い保持力が得られる。 

3. 薄板間のズレ発生でも 

  ねじ込みが可能である。 

4. ねじ先端での作業者の 

  危険を防止できる。 

【使用対象】【使用対象】【使用対象】【使用対象】    

 

● 冷間圧延鋼板（ＳＰＣＣ） 

● 電気亜鉛メッキ鋼板 

           （ＳＥＣＣ） 

● ステンレス鋼板（ＳＵＳ） 

● 塩ビ鋼板、樹脂と金属の

複合板などに対応 

ねじの特長 

ＰＡＴ 

N1=N2 F1>F2 P1<P2 

種       類 ラミタイトＡ ラミタイトＢ ラミタイトＣ 

ねじ部形状 （首下）円に近い三角形 

（先端）三角形 

（首下）円に近い三角形 

（先端）三角形 

全体円形 

ねじ山角度 非対称山（５０°） ６０° 非対称山（５０°） 

ねじピッチ JIS規格タッピン２種と同 JIS規格タッピン２種と同 JIS規格タッピン２種と同 

ねじ先端部 先端テーパ平先 先端テーパ平先 先端テーパ平先 

板厚 t０．３５～t０．８ t０．３５～t０．８ t０．３５～t０．６ 

下穴形状 各種対応 各種対応 各種対応（但し、ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞはt0.4以下） 

被締結物厚さ t２．５以下 t２．５以下 t２．５以上 

® 

FAS-41-2 

非対称ねじ山（ラミタイトＡ５０°）

（ラミタイトＣ５０°）小さなねじ山

角度が、めねじにかかる力（Ｆ）を

低減。めねじ変形を抑え、ねじバカ

を防止します。 

円形首下部 

首下約２山分は、円形に近い

三角形状。接触面を広げ、め

ねじとの干渉を増大。締付け

最大トルクを高めます。 



ＰＡＴ 

■■■■    ラミタイトＡサイズ表ラミタイトＡサイズ表ラミタイトＡサイズ表ラミタイトＡサイズ表    

呼び径 

ねじ外径  

首下略円形部（ｘ） 先端ガイド径（ｄ） 先端ガイド長さ（ｙ） 最小Ｌ寸 

（φＣ） （Ｄ） 

φ3 3.03～3.13 2.98～3.08 ±0.8 (2.1) (0.9) (1.8) 6 

φ4 4.05～4.17 3.98～4.10 ±0.8 (2.8） (1.3) (1.8) 8 

Φ5 
5.04～5.16 4.96～5.08 

±0.8 
(3.2) (2.0) (1.8) 10 

Ｌ寸公差 

呼び径 

0.20 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 

φ3 2.03 2.07 2.10 2.12 2.16 2.19 2.23 

φ4  2.80 2.85 2.89 2.92 2.95 3.02 

φ5    3.68 3.73 3.77 3.85 

板         厚  

0.70 

2.28 

3.08 

3.90 

0.80 0.90 1.00 1.20 1.40 

2.31 2.36    

3.13 3.18 3.22 3.29  

3.96 4.01 4.05 4.14 4.20 

下穴径 

 測 定 値  

平均 

TSmax 

TMmin 

空転ﾄﾙｸ比 

ｋ 

適正締付けトルクTf  

 １ ２ ３ (TSmax× 1.5 ～ TMmin× 0.65 ) 

①φ３.１ TS 1.10 1.00 0.95 1.017 1.100 

3.727 Tf= 1.65 ～ 2.67 N･m 

 TM 5.15 4.60 4.10 4.617 4.100 

②φ３.２ TS 0.90 1.08 1.00 0.993 1.080 

3.009 Tf= 1.62 ～ 2.11 N･m 

 TM 4.60 3.80 3.25 3.883 3.250 

③φ３.３ TS 0.80 0.85 0.83 0.827 0.850 

3.882 

 TM 3.80 3.45 3.30 3.517 3.300 

Tf= 1.28 ～ 2.15 N･m 

■■■■ねじ込み性能ねじ込み性能ねじ込み性能ねじ込み性能            （報告：№０１１２３より） 

○測 定 器：日東精工製トルク試験機 主軸回転数＝３００rpm チャート紙送りスピード＝２５mm/sec 

○締結条件 ね  じ ：ラミタイト ０００１ＤＴＢ４×８（ＮＩ） Ｆ００００３８ 

相 手 材 ：支給ワーク ＳＵＳ材t0.8mm ドリル穴 ①下穴径φ３.１ ②下穴径φ３.２ ③下穴径φ３.３ 

被締結材：ＳＰＣＣ平ワッシャーt1.0mm 

(単位:Ｎ･ｍ） 

® 

タップタイト

®
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