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특수 냉간 압조 부품

리벳(금속) 리벳(수지 등)G핀(GPIN®) S핀(SPIN®)

https://www.nittoseiko.co.jp/

제 품 명

컴아웃ㆍ림아웃 방지

제 품 외 관

특         징

주요 사용 제품

권

장

기

능

권

장

기

능

사
양 

등

풀림 

방지

풀림 

방지

셀 프 태 핑

나사 공회전 방지

      (일반 환경 아래)

      (진동 환경 아래)

가능

◎

◎

◎

▲형

금속, 연질 금속

프레스, 버링, 드릴, 성형

1.7~8

나사부 단면 형상

적응 상대재

대응 하경 형상

제조 가능 호칭 직경※（mm）

사
양 

등

축력 향상

TAPTITE®2000

자동차ㆍ가전

ㆍ둥그스름한 

플랭크면(레이디어

스 프로필™)이 체결 

저항을 낮춘다

세탁기ㆍ건조기ㆍ

팬히터ㆍ전자레인지

OA 기기ㆍ카메라ㆍ

가전

노트 PCㆍDVDㆍ

휴대 전화ㆍ
디지털카메라

PCㆍ모바일 단말기ㆍ

급탕기ㆍ자동차 엔진

복사기ㆍ프린터ㆍ

에어컨

가능

◎

○

○

선단 ▲형＋몸통부 ●형

금속판

프레스, 버링, 드릴

3、4

파괴 토크 향상

RS-TITE®PAT(JP)

ㆍ삽입 시동 토크가 

낮고, 체결 최대 

토크는 크다

가능

◎

○

△

선단 ▲형＋몸통부 ●형

얇은 금속판(t=0.35-0.8)

프레스, 피어스, 버링, 드릴

3、4、5

얇은 금속판용

LAMI-TITE®PAT(JP)

ㆍt=0.35~의 박판 

체결에서 

공회전 방지

가능

○

◎

◎

▲형

알루미늄 합금(연질 금속)

드릴, 성형

1.4~5

알루미늄 합금용

ALUMI-TITE®PAT.P(PCT)

ㆍ알루미늄 등의 

연질 금속 체결에서 

소착 방지

가능

○

○

○

▲형

마그네슘 합금

드릴, 성형

1.4~5

마그네슘 합금용

MAG-TITE®PAT(JP,US,CH)

ㆍ마그네슘 합금 

체결에서 

칩 억제 및 소착 

방지

—

—

◎

◎

▲형

금속, 연질 금속

암나사

1.4~6

풀림 방지용

APS  LOCK™
PAT.P(PCT)

ㆍ나사산 플랭크면이 

암나사 플랭크면에 

간섭을 일으켜 

풀림 방지

ㆍ나사부에 도포한 

에폭접착제에 의해 

강력한 고착

ㆍ발생 축력을 안정화

ㆍ셀프 태핑 나사에도 

사용 가능

ㆍ삽입 시에 

발생하는 칩 

비산을 방지

ㆍ선단 고주파 열처리를
통해 강판에 조질
볼트에 의한 셀프 태핑
체결을 가능하게 한다

금속용 나사

제 품 명

제 품 외 관

특     징

주요 사용 제품

셀 프 태 핑

나사 공회전 방지

    　 (일반 환경 아래)  

　       (진동 환경 아래)

  　 (히트 사이클 환경 아래)

가능

○

◎

◎

◎

가능

◎

○

○

○

가능

◎

◎

◎

○

가능

◎

○

○

△

가능

◎

○

1줄 ○/2줄 △

1줄 ○/2줄 △

●형＋凹홈

열가소성

1.4~6

나사부 단면 형상

적응 상대재

제조 가능 호칭 직경※（mm）

강력 풀림 방지용

GIZA  TITE®PAT.P(PCT)

ㆍ나사부의 홈에 

수지가 들어가 강력한 

풀림 방지 효과

ㆍ진동이나 온도 변화 

등 가혹한 환경에서 

위력을 발휘

ㆍ슈퍼 엔지니어링 

플라스틱(PPS 등)에 

적응

ㆍ균열 방지 효과 큼

ㆍ열경화성용도 

라인업

ㆍ뛰어난 삽입성, 

해체성

ㆍ진동이나 온도 

변화에도 풀림 방지 

효과 큼

ㆍ균열 방지 효과 큼

ㆍ삽입 깊이가 작은 곳에서도 

나사 공회전을 방지

ㆍ넓은 토크 영역에서 작업성 

양호

ㆍ균열 방지 효과 큼

ㆍ2줄 나사

ㆍ폴리프로필렌 

등의 연질 

수지재에 사용

세탁기노트PCㆍ휴대용
단말기

자동차 선루프ㆍ자동차 

엔진 룸ㆍ휴대 전화ㆍ제품의 

열원, 진동 발생부

자동차의 전자 밸브ㆍ

자동차의 흡기, 

연료계 부품ㆍ차단기

전동 공구ㆍ진동체ㆍ

자동차의 흡기계 

부품

▲형(탭 타이트)

열가소성(고강성)

1.4~5

슈퍼 엔지니어링 플라스틱용

EP-TITE®

▲형(탭 타이트)

열가소성

2~5

높은 유지력

M-TITE®PAT.P(PCT)

▲형(탭 타이트)

열가소성(박판)

1.4~2.6

얇은 수지판용

PS-TITE®-Ⅱ

가능

◎

○

○

○

ㆍ삽입 시에 섬유에 대한 

부담을 경감

ㆍ얇은 두께에 체결도 

가능

ㆍ접착 접합의 강도면과의 

비교에 의한 우위성

차세대 자동차의 

프레임 안테나

▲형(탭 타이트)

CFRP、CFRTP

3~6

탄소 섬유 강화 수지용

CF-TITE™

●형

열가소성(연질재)

3~5

연질 수지용

PC SCREW

수지용 나사

ㆍTORX를 진화시켜 

토크 전달 효율이 더욱 향상

ㆍ컴아웃 방지

ㆍ림아웃(십자 구멍 
망가짐)을 방지
ㆍ통상적인 플러스 
비트도 사용 가능

ㆍ구동부의 경사가

드라이버 비트의

삽입성을 향상

ㆍ체결 시의 도장 
벗겨짐을 방지
ㆍ통상적인 십자 
비트를 사용

ㆍ시판하는 마이너스 
비트로 체결 가능
ㆍ역회전 시에는 
비트가 미끄러집니다.

특수 리세스(구동 구멍)

ㆍ머리부의 

박형화에 대응

ㆍ일정 토크로 
구동부가 파단
ㆍ구동부는 십자 
구멍도 대응 가능

라믹스: : 1.4~2

라미메이트 : 2.5~5

ㆍ머리 높이가 가장 얇은 0.2mm

를 실현(라믹스). 제품의 박형 

경량화를 서포트

ㆍ스프링 와셔, 평와셔를 

머리부와 일체 성형

ㆍ스프링 효과로 뛰어난 

풀림 방지

ㆍ와셔 장착 나사
ㆍ평 와셔, 스프링 와셔, 
웨이브 와셔, 톱니 와셔 등 
각종 와셔의 장착이 가능

특수 머리부ㆍ특수 와셔

복합 부품알루미늄 재질 체결 부품
절삭품을 압조품으로 바꿔 

대폭적인 비용 절감을 실현!!

더 가벼워질 수 있다!! 체결 부품으로 

경량화를 지원

나사＋α 

나사에만 집착하지 않고 기능 부품화!!

V자 홈이 3개! 

홈붙이 패스너
소용돌이 모양으로 탄력성이

강한 스프링 핀

리벳의 고속ㆍ고품질

코킹을 실현

자세한 내용은 홈페이지를 참조하십시오

명       칭

제 품 외 관

호칭 직경 ※

특       징

명     칭

제 품 외 관

호칭 직경 ※

특       징

※제조 가능 호칭 직경 이외의 나사 크기는 문의해 주십시오.

분리 방지

1.4~6

TORX  PLUS®

1.4~5

TOUGH  CROSS®PAT.P(PCT)

1.4、1.7

작업성 향상

AUTO  CROSS™
PAT(JP)

1.7、2

도장 벗겨짐 방지

PAINT  CROSS®PAT.P(PCT)

2.6~5

ONE  WAY®

1~5

TPR®

3~6

AUDITORX®

풀림 방지

2~6

CUP  SCREW®

1.4~6

ASFA®

박형화

LAMIX® LAMIMATE®
PAT.P(PCT)

1~5

풀림 방지용

NK  GLIP™

3~8

축력 안정 나사

FRIX™

1.4~5

칩 흡착

CP  GLIP®PAT(JP,US,CH)

6~12

고주파 담금질 나사

CORFLEX-Ⅰ™

선단부 열처리

특수 처리(열처리ㆍ도포)

한 손 작업으로 나사 체결을 손쉽게
수작업에 의한 나사 체결을 
쾌적하고 효율적으로 할 수 있는 
핸디형 자동 나사 체결기입니다. 나사 
공급기로부터 나사가 드라이버 선단 
척까지 순식간에 에어 압송되어 
효율적으로 연속 체결할 수 있습니다.

로봇에, 라인에 쉽게 장착
로봇 탑재용 나사 체결 유닛, 자동화 
라인용 유닛으로 
수많은 실적을 자랑합니다. 
소형, 경량으로 장착과 취급이 
용이합니다.

나사 제조업체의 노하우가 활용된
나사 체결 전용 로봇
직교 좌표형, Yθ(직진＋선회)형,
가로 체결, 2축 체결, 탁상형 등 
다채로운 라인업을 갖추고 있습니다. 
또한 나사 체결의 추력을 제어할
수 있는 Z축을 탑재한 기종도 있어 
재질이나 용도에 따른 최적의 나사 
체결을 할 수 있습니다.

섬세한 드라이버 제어로 최적 체결
토크, 속도 등의 설정을 개별적으로 할 수 있어 나사나 워크에 
맞는 섬세한 드라이버 제어가 가능합니다. 
기존의 전기 드라이버로는 충분한 체결이 어려운 정밀 나사 
체결을 비롯해 수지재, 박판 체결에 위력을 발휘합니다.

밸런스 암에 세팅하면 KX, NX 드라이버의 핸디 체결이 가능. 
셀 생산을 지원합니다. 
위치 확인 기능이 있는 타입도 있습니다.

●토크, 속도, 시간, 각도 등을 개별적으로 수치로 설정할 수 있습니다. 
●포인트별로 나사 체결 조건을 전환할 수 있습니다. 
●부하 토크가 상승해도 고속 회전을 유지합니다.

나사 체결 기기ㆍ코킹기 특수 자동 조립 장치

드라이버

AC 서보 나사 체결 드라이버　KX 드라이버 시리즈

나사 피더(공급기)

핸디기 단축ㆍ다축기 네지 로보®(로봇 작업)

리벳ㆍ아일릿 코킹기

디스크식 정밀 나사 피더　DF200 콤팩트 드럼식 나사 피더　FF311DR 중판식 나사 피더　FF 시리즈

핸디 나사 체결기　피드 매트 FM 핸디 시리즈 단축 나사 체결 유닛　피드 매트 FM 유닛 시리즈 나사 체결 로봇　니토만 SR 시리즈

리벳 세터　RS 시리즈

AC 서보 나사 체결 드라이버　NX 드라이버 시리즈 밸런스 암이 있는 드라이버　암 드라이버 시리즈 다축 나사 체결 유닛　피드 매트 FM 다축 시리즈토크 표시

있음

특징

●체결한 그 자리에서 체결
   토크의 표시와 합격 여부 판정을 할 수 있습니다.
●순간적으로 체결 불량을 감지하는 토크
   파형 처리 기능을 옵션 대응. 
●체결 데이터 수집 기능을 탑재한 α 시리즈
   (SD500T)도 라인업.

특징

최고 회전수
3000rpm

토크영역
0.08~45N.m

최고 회전수
1100rpm

토크영역
0.5~80N.m

암 허용 토크
Max45N.m

●한 손 조작으로 1분에 최대 30개의 나사를 체결할 수 있습니다. 
●자동차 업계를 비롯해 다양한 업계에 풍부한 실적을 자랑합니다.

나사가 드라이버 
선단에 자동 
장전됩니다.

특징

●체결 시의 반력, 충격을 경감시킵니다. 

●드라이버의 무게를 느끼지 않고
　손쉽게 작업 

●최대 45N·m의 고토크 체결이
　가능합니다.(V형 고강성 타입)

특징

적용 나사 직경
2~8mm

토크영역
0.2~44N.m

●드라이버, 공급기, 컨트롤러 등 모두
   세팅되어 있어 도입 즉시 사용할 수
   있습니다. 

●나사 크기나 용도에 맞게 기종이
   풍부하게 라인업되어 있습니다.

특징

●2~6개의 나사를 동시에 
   체결합니다. 7개 이상의 나사 
   체결에도 대응합니다. 

●드라이버부는 각 축이 독립되어
   있어 워크 조건에 유연하게 
   대응할 수 있습니다.

특징

아일릿 코킹기　아일레터 ES 시리즈도 있습니다.
플라스틱이나 세라믹 등 깨지기 쉬운 워크에도 대응할 수 있습니다.

●컨트롤러, 나사 피더가 세팅되어 있어 즉시 
   사용할 수 있습니다. 
●KX 드라이버를 표준 장착하고 있습니다. 
●용도에 맞는 기종 라인업을 갖추고 있습니다.

특징

●작업 타입으로 칼럼형과
   탁상형이 있습니다. 
●작업 속도가 빠른 전동식과 낮은
   작동음의 유압식이 있습니다. 
●자동기 유닛에도 대응합니다.

특징

적용 나사 직경
1.7~12mm

토크영역
0.1~70N.m

적용 나사 직경
2~8mm

토크영역
0.3~20N.m

적용 리벳 직경
2~8mm

적용 리벳 직경
1.2~6mm

적용 나사 직경
0.6~8mm

토크영역
0.06~22N.m

여

기가
 포인트

파형 처리 판정으로 
체결 불량을 판정할 수 
있습니다. (옵션)

여

기가
 포인트

여

기가
 포인트

KX SD550

NX SD550T

FM5000AD100TE

RS404B

FM503H-BL

●콤팩트한 디자인 
●심플한 기구로 저가격ㆍ고품질 
●착탈식 드럼으로 손쉬운 나사 보충 
●3가 크로메이트 나사에도 손쉽게 대응

독자적으로 개발한 정렬 레일을 
통해 와셔 장착 나사라도 높은 
공급량을 가능하게 했습니다.

슈트 레일

특징

적용 나사 직경
1.2~3mm

나사 공급 능력
Max20개/分

여

기가
 포인트

FM513VZ SR565Y -Z

주 1) 기재의 특징, 사양은 각 시리즈 기종 전체의 설명이며, 개별 형식의 설명과는 일치하지 않는 경우가 있습니다. 
주 2) 옵션, 특수 대응 등 유연하게 대응합니다. 상담해 주십시오. 
주 3) 수치는 1개 이송의 경우입니다. (나사의 종류에 따라 다릅니다)

초박형 머리

정밀 나사를 확실하게 공급
디스크가 나사를 옮기는 완전히 
새로운 방식의 정밀 나사 
공급기입니다. 나사의 파손, 
막힘이 없이 생산성을 높입니다.

스프링ㆍ평 와셔 장착 나사의 공급량의 불안정성을 해제
나사의 정렬을 슈트 레일 위에서 하는 심플한 기구에 의해 나사의 
파손, 막힘을 해소. 기판에 체결할 때 스프링ㆍ평 와셔 장착 
나사를 사용 중인 고객님께 추천합니다.

자동기용 피더로서 풍부한 실적
수평 레일 강제 이송 방식으로 나사의 이송 막힘이 없어 
확실한 공급으로 생산성을 높입니다.

부품 공급의 비용 절감을 제안
볼 피더에서 FF 피더로의 전환을 꼭 검토해 주십시오.

●0.6mm 직경 극소 나사를 비롯해 다양한 나사에 대응합니다. 
●자동화 라인에 도입하기에 최적입니다. 
●디스크 교체를 통해 나사 크기 변경에 쉽게 대응할 수 있습니다.

기존에 어려웠던 나사에도 대응 가능

특징

적용 나사 직경
0.6~2mm

나사 공급 능력
Max30개/分

여

기가
 포인트

DF200

FF311DR
●공급의 신뢰성과 내구성으로
   자동기용 피더로서 최적입니다. 

●세계의 상용 전원 전압에 표준 대응합니다.
   (FF503H) 

●CE 마킹 대응도 가능합니다. (FF503H)

피더 FF 시리즈는 나사 전용 피더가 아닙니다. 
리벳을 비롯해 너트, 핀, 강구 등의 에어 압송 공급 실적도 많이 
있습니다. 
볼 피더에 비해 저비용으로 
공간 절약을 실현할 수 있는 FF 피더를
꼭 검토해 주십시오.

나사 체결 기기, 코킹기, 반송 기기를 조합하여 
고객님의 사양에 맞는 전용 특수 자동 조립 
장치와 유닛 툴 제작도 가능합니다. 
지금까지 취급한 장치는 5000기 이상. 
풍부한 경험을 살려 최적의 방법을 제안합니다.

특징

적용 나사 직경
2~8mm

나사 공급 능력
Max30개/分

FF503H

https://www.nittoseiko.co.jp/

단소 극소 와셔 있음

제  안

특수 장치

표준기를 응용한 특수 사례

체결 토크를 표시하여 더욱 신뢰성 향상
실적이 풍부한 KX 드라이버에 토크 센서를 내장하여 체결의 
신뢰성을 더욱 높였습니다. KX 드라이버와 마찬가지로 토크, 
속도, 각도 등의 체결 조건을 개별적으로 설정할 수 있어 섬세한 
체결 제어가 가능합니다.

동시에 여러 개의 나사를 고속 체결
2개 이상의 나사를 동시 체결할 수 있는 다축 
자동 나사 체결기입니다. 동시 체결을 통해 작업 
시간의 대폭적인 단축화, 불균일 체결이 없는 
고품질 체결을 실현합니다. 
자동화 라인의 유닛으로서도 높은 신뢰성이 
있으며 수평 방향으로의 나사 체결도 가능합니다.

리벳을 손쉽고 확실하게
저비용으로 체결
리벳은 자동으로 공급되어 
효율적으로 연속 코킹할 수 있습니다.

자세한 내용은 홈페이지를 참조하십시오

주 3) 



특수 냉간 압조 부품

리벳(금속) 리벳(수지 등)G핀(GPIN®) S핀(SPIN®)

https://www.nittoseiko.co.jp/

제 품 명

컴아웃ㆍ림아웃 방지

제 품 외 관

특         징

주요 사용 제품

권

장

기

능

권

장

기

능

사
양 

등

풀림 

방지

풀림 

방지

셀 프 태 핑

나사 공회전 방지

      (일반 환경 아래)

      (진동 환경 아래)

가능

◎

◎

◎

▲형

금속, 연질 금속

프레스, 버링, 드릴, 성형

1.7~8

나사부 단면 형상

적응 상대재

대응 하경 형상

제조 가능 호칭 직경※（mm）

사
양 

등

축력 향상

TAPTITE®2000

자동차ㆍ가전

ㆍ둥그스름한 

플랭크면(레이디어

스 프로필™)이 체결 

저항을 낮춘다

세탁기ㆍ건조기ㆍ

팬히터ㆍ전자레인지

OA 기기ㆍ카메라ㆍ

가전

노트 PCㆍDVDㆍ

휴대 전화ㆍ
디지털카메라

PCㆍ모바일 단말기ㆍ

급탕기ㆍ자동차 엔진

복사기ㆍ프린터ㆍ

에어컨

가능

◎

○

○

선단 ▲형＋몸통부 ●형

금속판

프레스, 버링, 드릴

3、4

파괴 토크 향상

RS-TITE®PAT(JP)

ㆍ삽입 시동 토크가 

낮고, 체결 최대 

토크는 크다

가능

◎

○

△

선단 ▲형＋몸통부 ●형

얇은 금속판(t=0.35-0.8)

프레스, 피어스, 버링, 드릴

3、4、5

얇은 금속판용

LAMI-TITE®PAT(JP)

ㆍt=0.35~의 박판 

체결에서 

공회전 방지

가능

○

◎

◎

▲형

알루미늄 합금(연질 금속)

드릴, 성형

1.4~5

알루미늄 합금용

ALUMI-TITE®PAT.P(PCT)

ㆍ알루미늄 등의 

연질 금속 체결에서 

소착 방지

가능

○

○

○

▲형

마그네슘 합금

드릴, 성형

1.4~5

마그네슘 합금용

MAG-TITE®PAT(JP,US,CH)

ㆍ마그네슘 합금 

체결에서 

칩 억제 및 소착 

방지

—

—

◎

◎

▲형

금속, 연질 금속

암나사

1.4~6

풀림 방지용

APS  LOCK™
PAT.P(PCT)

ㆍ나사산 플랭크면이 

암나사 플랭크면에 

간섭을 일으켜 

풀림 방지

ㆍ나사부에 도포한 

에폭접착제에 의해 

강력한 고착

ㆍ발생 축력을 안정화

ㆍ셀프 태핑 나사에도 

사용 가능

ㆍ삽입 시에 

발생하는 칩 

비산을 방지

ㆍ선단 고주파 열처리를
통해 강판에 조질
볼트에 의한 셀프 태핑
체결을 가능하게 한다

금속용 나사

제 품 명

제 품 외 관

특     징

주요 사용 제품

셀 프 태 핑

나사 공회전 방지

    　 (일반 환경 아래)  

　       (진동 환경 아래)

  　 (히트 사이클 환경 아래)

가능

○

◎

◎

◎

가능

◎

○

○

○

가능

◎

◎

◎

○

가능

◎

○

○

△

가능

◎

○

1줄 ○/2줄 △

1줄 ○/2줄 △

●형＋凹홈

열가소성

1.4~6

나사부 단면 형상

적응 상대재

제조 가능 호칭 직경※（mm）

강력 풀림 방지용

GIZA  TITE®PAT.P(PCT)

ㆍ나사부의 홈에 

수지가 들어가 강력한 

풀림 방지 효과

ㆍ진동이나 온도 변화 

등 가혹한 환경에서 

위력을 발휘

ㆍ슈퍼 엔지니어링 

플라스틱(PPS 등)에 

적응

ㆍ균열 방지 효과 큼

ㆍ열경화성용도 

라인업

ㆍ뛰어난 삽입성, 

해체성

ㆍ진동이나 온도 

변화에도 풀림 방지 

효과 큼

ㆍ균열 방지 효과 큼

ㆍ삽입 깊이가 작은 곳에서도 

나사 공회전을 방지

ㆍ넓은 토크 영역에서 작업성 

양호

ㆍ균열 방지 효과 큼

ㆍ2줄 나사

ㆍ폴리프로필렌 

등의 연질 

수지재에 사용

세탁기노트PCㆍ휴대용
단말기

자동차 선루프ㆍ자동차 

엔진 룸ㆍ휴대 전화ㆍ제품의 

열원, 진동 발생부

자동차의 전자 밸브ㆍ

자동차의 흡기, 

연료계 부품ㆍ차단기

전동 공구ㆍ진동체ㆍ

자동차의 흡기계 

부품

▲형(탭 타이트)

열가소성(고강성)

1.4~5

슈퍼 엔지니어링 플라스틱용

EP-TITE®

▲형(탭 타이트)

열가소성

2~5

높은 유지력

M-TITE®PAT.P(PCT)

▲형(탭 타이트)

열가소성(박판)

1.4~2.6

얇은 수지판용

PS-TITE®-Ⅱ

가능

◎

○

○

○

ㆍ삽입 시에 섬유에 대한 

부담을 경감

ㆍ얇은 두께에 체결도 

가능

ㆍ접착 접합의 강도면과의 

비교에 의한 우위성

차세대 자동차의 

프레임 안테나

▲형(탭 타이트)

CFRP、CFRTP

3~6

탄소 섬유 강화 수지용

CF-TITE™

●형

열가소성(연질재)

3~5

연질 수지용

PC SCREW

수지용 나사

ㆍTORX를 진화시켜 

토크 전달 효율이 더욱 향상

ㆍ컴아웃 방지

ㆍ림아웃(십자 구멍 
망가짐)을 방지
ㆍ통상적인 플러스 
비트도 사용 가능

ㆍ구동부의 경사가

드라이버 비트의

삽입성을 향상

ㆍ체결 시의 도장 
벗겨짐을 방지
ㆍ통상적인 십자 
비트를 사용

ㆍ시판하는 마이너스 
비트로 체결 가능
ㆍ역회전 시에는 
비트가 미끄러집니다.

특수 리세스(구동 구멍)

ㆍ머리부의 

박형화에 대응

ㆍ일정 토크로 
구동부가 파단
ㆍ구동부는 십자 
구멍도 대응 가능

라믹스: : 1.4~2

라미메이트 : 2.5~5

ㆍ머리 높이가 가장 얇은 0.2mm

를 실현(라믹스). 제품의 박형 

경량화를 서포트

ㆍ스프링 와셔, 평와셔를 

머리부와 일체 성형

ㆍ스프링 효과로 뛰어난 

풀림 방지

ㆍ와셔 장착 나사
ㆍ평 와셔, 스프링 와셔, 
웨이브 와셔, 톱니 와셔 등 
각종 와셔의 장착이 가능

특수 머리부ㆍ특수 와셔

복합 부품알루미늄 재질 체결 부품
절삭품을 압조품으로 바꿔 

대폭적인 비용 절감을 실현!!

더 가벼워질 수 있다!! 체결 부품으로 

경량화를 지원

나사＋α 

나사에만 집착하지 않고 기능 부품화!!

V자 홈이 3개! 

홈붙이 패스너
소용돌이 모양으로 탄력성이

강한 스프링 핀

리벳의 고속ㆍ고품질

코킹을 실현

자세한 내용은 홈페이지를 참조하십시오

명       칭

제 품 외 관

호칭 직경 ※

특       징

명     칭

제 품 외 관

호칭 직경 ※

특       징

※제조 가능 호칭 직경 이외의 나사 크기는 문의해 주십시오.

분리 방지

1.4~6

TORX  PLUS®

1.4~5

TOUGH  CROSS®PAT.P(PCT)

1.4、1.7

작업성 향상

AUTO  CROSS™
PAT(JP)

1.7、2

도장 벗겨짐 방지

PAINT  CROSS®PAT.P(PCT)

2.6~5

ONE  WAY®

1~5

TPR®

3~6

AUDITORX®

풀림 방지

2~6

CUP  SCREW®

1.4~6

ASFA®

박형화

LAMIX® LAMIMATE®
PAT.P(PCT)

1~5

풀림 방지용

NK  GLIP™

3~8

축력 안정 나사

FRIX™

1.4~5

칩 흡착

CP  GLIP®PAT(JP,US,CH)

6~12

고주파 담금질 나사

CORFLEX-Ⅰ™

선단부 열처리

특수 처리(열처리ㆍ도포)

한 손 작업으로 나사 체결을 손쉽게
수작업에 의한 나사 체결을 
쾌적하고 효율적으로 할 수 있는 
핸디형 자동 나사 체결기입니다. 나사 
공급기로부터 나사가 드라이버 선단 
척까지 순식간에 에어 압송되어 
효율적으로 연속 체결할 수 있습니다.

로봇에, 라인에 쉽게 장착
로봇 탑재용 나사 체결 유닛, 자동화 
라인용 유닛으로 
수많은 실적을 자랑합니다. 
소형, 경량으로 장착과 취급이 
용이합니다.

나사 제조업체의 노하우가 활용된
나사 체결 전용 로봇
직교 좌표형, Yθ(직진＋선회)형,
가로 체결, 2축 체결, 탁상형 등 
다채로운 라인업을 갖추고 있습니다. 
또한 나사 체결의 추력을 제어할
수 있는 Z축을 탑재한 기종도 있어 
재질이나 용도에 따른 최적의 나사 
체결을 할 수 있습니다.

섬세한 드라이버 제어로 최적 체결
토크, 속도 등의 설정을 개별적으로 할 수 있어 나사나 워크에 
맞는 섬세한 드라이버 제어가 가능합니다. 
기존의 전기 드라이버로는 충분한 체결이 어려운 정밀 나사 
체결을 비롯해 수지재, 박판 체결에 위력을 발휘합니다.

밸런스 암에 세팅하면 KX, NX 드라이버의 핸디 체결이 가능. 
셀 생산을 지원합니다. 
위치 확인 기능이 있는 타입도 있습니다.

●토크, 속도, 시간, 각도 등을 개별적으로 수치로 설정할 수 있습니다. 
●포인트별로 나사 체결 조건을 전환할 수 있습니다. 
●부하 토크가 상승해도 고속 회전을 유지합니다.

나사 체결 기기ㆍ코킹기 특수 자동 조립 장치

드라이버

AC 서보 나사 체결 드라이버　KX 드라이버 시리즈

나사 피더(공급기)

핸디기 단축ㆍ다축기 네지 로보®(로봇 작업)

리벳ㆍ아일릿 코킹기

디스크식 정밀 나사 피더　DF200 콤팩트 드럼식 나사 피더　FF311DR 중판식 나사 피더　FF 시리즈

핸디 나사 체결기　피드 매트 FM 핸디 시리즈 단축 나사 체결 유닛　피드 매트 FM 유닛 시리즈 나사 체결 로봇　니토만 SR 시리즈

리벳 세터　RS 시리즈

AC 서보 나사 체결 드라이버　NX 드라이버 시리즈 밸런스 암이 있는 드라이버　암 드라이버 시리즈 다축 나사 체결 유닛　피드 매트 FM 다축 시리즈토크 표시

있음

특징

●체결한 그 자리에서 체결
   토크의 표시와 합격 여부 판정을 할 수 있습니다.
●순간적으로 체결 불량을 감지하는 토크
   파형 처리 기능을 옵션 대응. 
●체결 데이터 수집 기능을 탑재한 α 시리즈
   (SD500T)도 라인업.

특징

최고 회전수
3000rpm

토크영역
0.08~45N.m

최고 회전수
1100rpm

토크영역
0.5~80N.m

암 허용 토크
Max45N.m

●한 손 조작으로 1분에 최대 30개의 나사를 체결할 수 있습니다. 
●자동차 업계를 비롯해 다양한 업계에 풍부한 실적을 자랑합니다.

나사가 드라이버 
선단에 자동 
장전됩니다.

특징

●체결 시의 반력, 충격을 경감시킵니다. 

●드라이버의 무게를 느끼지 않고
　손쉽게 작업 

●최대 45N·m의 고토크 체결이
　가능합니다.(V형 고강성 타입)

특징

적용 나사 직경
2~8mm

토크영역
0.2~44N.m

●드라이버, 공급기, 컨트롤러 등 모두
   세팅되어 있어 도입 즉시 사용할 수
   있습니다. 

●나사 크기나 용도에 맞게 기종이
   풍부하게 라인업되어 있습니다.

특징

●2~6개의 나사를 동시에 
   체결합니다. 7개 이상의 나사 
   체결에도 대응합니다. 

●드라이버부는 각 축이 독립되어
   있어 워크 조건에 유연하게 
   대응할 수 있습니다.

특징

아일릿 코킹기　아일레터 ES 시리즈도 있습니다.
플라스틱이나 세라믹 등 깨지기 쉬운 워크에도 대응할 수 있습니다.

●컨트롤러, 나사 피더가 세팅되어 있어 즉시 
   사용할 수 있습니다. 
●KX 드라이버를 표준 장착하고 있습니다. 
●용도에 맞는 기종 라인업을 갖추고 있습니다.

특징

●작업 타입으로 칼럼형과
   탁상형이 있습니다. 
●작업 속도가 빠른 전동식과 낮은
   작동음의 유압식이 있습니다. 
●자동기 유닛에도 대응합니다.

특징

적용 나사 직경
1.7~12mm

토크영역
0.1~70N.m

적용 나사 직경
2~8mm

토크영역
0.3~20N.m

적용 리벳 직경
2~8mm

적용 리벳 직경
1.2~6mm

적용 나사 직경
0.6~8mm

토크영역
0.06~22N.m

여

기가
 포인트

파형 처리 판정으로 
체결 불량을 판정할 수 
있습니다. (옵션)

여

기가
 포인트

여

기가
 포인트

KX SD550

NX SD550T

FM5000AD100TE

RS404B

FM503H-BL

●콤팩트한 디자인 
●심플한 기구로 저가격ㆍ고품질 
●착탈식 드럼으로 손쉬운 나사 보충 
●3가 크로메이트 나사에도 손쉽게 대응

독자적으로 개발한 정렬 레일을 
통해 와셔 장착 나사라도 높은 
공급량을 가능하게 했습니다.

슈트 레일

특징

적용 나사 직경
1.2~3mm

나사 공급 능력
Max20개/分

여

기가
 포인트

FM513VZ SR565Y -Z

주 1) 기재의 특징, 사양은 각 시리즈 기종 전체의 설명이며, 개별 형식의 설명과는 일치하지 않는 경우가 있습니다. 
주 2) 옵션, 특수 대응 등 유연하게 대응합니다. 상담해 주십시오. 
주 3) 수치는 1개 이송의 경우입니다. (나사의 종류에 따라 다릅니다)

초박형 머리

정밀 나사를 확실하게 공급
디스크가 나사를 옮기는 완전히 
새로운 방식의 정밀 나사 
공급기입니다. 나사의 파손, 
막힘이 없이 생산성을 높입니다.

스프링ㆍ평 와셔 장착 나사의 공급량의 불안정성을 해제
나사의 정렬을 슈트 레일 위에서 하는 심플한 기구에 의해 나사의 
파손, 막힘을 해소. 기판에 체결할 때 스프링ㆍ평 와셔 장착 
나사를 사용 중인 고객님께 추천합니다.

자동기용 피더로서 풍부한 실적
수평 레일 강제 이송 방식으로 나사의 이송 막힘이 없어 
확실한 공급으로 생산성을 높입니다.

부품 공급의 비용 절감을 제안
볼 피더에서 FF 피더로의 전환을 꼭 검토해 주십시오.

●0.6mm 직경 극소 나사를 비롯해 다양한 나사에 대응합니다. 
●자동화 라인에 도입하기에 최적입니다. 
●디스크 교체를 통해 나사 크기 변경에 쉽게 대응할 수 있습니다.

기존에 어려웠던 나사에도 대응 가능

특징

적용 나사 직경
0.6~2mm

나사 공급 능력
Max30개/分

여

기가
 포인트

DF200

FF311DR
●공급의 신뢰성과 내구성으로
   자동기용 피더로서 최적입니다. 

●세계의 상용 전원 전압에 표준 대응합니다.
   (FF503H) 

●CE 마킹 대응도 가능합니다. (FF503H)

피더 FF 시리즈는 나사 전용 피더가 아닙니다. 
리벳을 비롯해 너트, 핀, 강구 등의 에어 압송 공급 실적도 많이 
있습니다. 
볼 피더에 비해 저비용으로 
공간 절약을 실현할 수 있는 FF 피더를
꼭 검토해 주십시오.

나사 체결 기기, 코킹기, 반송 기기를 조합하여 
고객님의 사양에 맞는 전용 특수 자동 조립 
장치와 유닛 툴 제작도 가능합니다. 
지금까지 취급한 장치는 5000기 이상. 
풍부한 경험을 살려 최적의 방법을 제안합니다.

특징

적용 나사 직경
2~8mm

나사 공급 능력
Max30개/分

FF503H

https://www.nittoseiko.co.jp/

단소 극소 와셔 있음

제  안

특수 장치

표준기를 응용한 특수 사례

체결 토크를 표시하여 더욱 신뢰성 향상
실적이 풍부한 KX 드라이버에 토크 센서를 내장하여 체결의 
신뢰성을 더욱 높였습니다. KX 드라이버와 마찬가지로 토크, 
속도, 각도 등의 체결 조건을 개별적으로 설정할 수 있어 섬세한 
체결 제어가 가능합니다.

동시에 여러 개의 나사를 고속 체결
2개 이상의 나사를 동시 체결할 수 있는 다축 
자동 나사 체결기입니다. 동시 체결을 통해 작업 
시간의 대폭적인 단축화, 불균일 체결이 없는 
고품질 체결을 실현합니다. 
자동화 라인의 유닛으로서도 높은 신뢰성이 
있으며 수평 방향으로의 나사 체결도 가능합니다.

리벳을 손쉽고 확실하게
저비용으로 체결
리벳은 자동으로 공급되어 
효율적으로 연속 코킹할 수 있습니다.

자세한 내용은 홈페이지를 참조하십시오

주 3) 




